
Załącznik 7.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
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Wózek transportowy

Wymiary: zgodnie z rysunkiem

Masa: ok.38kg

Materiał: 1.4301 (AISI304)

Opis konstrukcji:

Konstrukcja spawana, szlifowana.                                          
Profile surowe o wym. 60x40x3mm oraz 
40x40x3mm. Ograniczniki na gabarycie 
uniemożliwiające przemieszczanie się 
koszy w trakcie transportu.           
Całość umieszczona na zestawach 
kołowych.                                 
Parametry zestawu kołowego:

Wykonane z odpornego na •
wysokie temperatury poliamidu
Odporność temperaturowa        •
od -20 st.C do +170 st.C
Średnica koła 100mm•
Szerokość koła 38mm•
Rozmiar płyty mocującej •
100x85mm
Nośność statyczna 750kg•
Koła stałe bez hamulca•A A
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Regał Z
Wymiary: zgodnie z rysunkiem

Masa: ok.70kg
Materiał: 1.4301 (AISI304)

Opis konstrukcji:

Konstrukcja spawana, szlifowana.                                            
Profile surowe o wym. 60x40x2mm oraz 
40x40x2. Konstrukcja regału 
minimalizuje przestrzeń konieczną do 
magazynowania. Regał wyposażony  
w 14 półek z ogranicznikiem.           
Półki gięte, wykonane z blachy #2mm. 
Najwyższa półka umożliwia 
umieszczenie i bezpieczne 
spozyjonowanie prętów do 
zawieszania surowca.                     
Całość w 2 wariantach.                                
Wariant I (28szt): konstrukcja 
umieszczona na zestawach kołowych 
skrętnych oraz stałych.                
Wariant II (28szt): konstrukcja 
umieszczona na zestawach kołowych  
stałych.                                        
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Opis konstrukcji:

Wszystkie elementy konstrukcji 
mieszczą się w wymiarach 
gabarytowych opisanych rysunkiem. 
Zestawy demontowalne, umieszczone 
na płycie montażowej z trzpieniem 
gwintowanym M8.  Parametry 
zestawów:

Wykonane z odpornego na •
wysokie temperatury poliamidu
Odporność temperaturowa od -20 •
0C do +170 0C
Średnica koła 100mm•
Szerokość koła 38mm•
Rozmiar płyty mocującej •
100x85mm
Nośność statyczna 750kg•
28 wózków z kółkami stałymi bez •
hamulca
28 wózków z 2 kołami skrętnymi i 2 •
stałymi (bez blokady obrotu i bez 
hamulca).
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Kosz duży

Wymiary: zgodnie z rysunkiem

Masa: ok.18,5kg

Materiał: 1.4301 (AISI304)

Opis konstrukcji:

Konstrukcja spawana, szlifowana.                                          
Profile surowe o wym. 15x15x1,2mm. 

Ograniczniki na gabarycie 
uniemożliwiające przemieszczanie się 

koszy w trakcie transportu oraz 
ułatwiające pozycjonowanie podczas 

odkładania.                                     
Rama wypełniona siatką nierdzewną, 
gat. 304, zgrzewaną, oczko 25x25mm 
osiowo, drut fi 3mm. Boczna ściana 

kosza uchylna, na zawiasie, 
blokowana na klamrę 

zabezpieczającą.                               
Kosz wyposażony w 4 składane rączki
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Kosz mały

Wymiary: zgodnie z rysunkiem

Masa: ok.12kg

Materiał: 1.4301 (AISI304)

Opis konstrukcji:

Konstrukcja spawana, szlifowana.                                          
Profile surowe o wym. 15x15x1,2mm. 

Ograniczniki na gabarycie 
uniemożliwiające przemieszczanie się 

koszy w trakcie transportu oraz 
ułatwiające pozycjonowanie podczas 

odkładania.                                     
Rama wypełniona siatką nierdzewną, 
gat. 304, zgrzewaną, oczko 25x25mm 
osiowo, drut fi 3mm. Boczna ściana 

kosza uchylna, na zawiasie, 
blokowana na klamrę 

zabezpieczającą.                               
Kosz wyposażony w 4 składane rączki
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Sito

Wymiary: zgodnie z rysunkiem

Masa: ok.6,5kg

Materiał: 1.4301 (AISI304)

Opis konstrukcji:
Konstrukcja spawana, szlifowana.                                           

Pręt surowy fi. 10mmm. Siatka 
nierdzewna, zgrzewana, oczko 
25x25mm grubość pręta 3mm.
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